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/ \PLANTA DE CONEXIONES PARA SISTEMA DE ARCO DE ASPERSION SENCILLO

ESC. 1:50

CONO REGULABLE VOLUMEN Y AJUSTABLE
& POSICIONES 8.5 MM ( 4¥,,") (F)(NFT)

8.5 MM (M) (NFT) SOPORTA PRESION 100 KG/CM2 ( 1400 PSI)
NIPLE %" (M)(NPT)
—

¥," (FYNPT) N g 8.5 MM (M) (NFT) ANTIGOTEO

COUPLING J," (F) SOPORTA PRESION
3/8" (M)(NPT) % COUPING %" (M) (NFT) * %, " (F) SOPORTA PRESION

& ADAPTADOR ¥ " (F) (NFT)
L SOPORTA PRESION 100 KG/CM2 (1400 PSI)

29 MM UNION "T" %, " (16MM) (M) (NFT)
> [ "]  SOPORTA PRESION DE 100 KG/CM2 (1400 PSI)

I\

TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 42MM \ VALVULA DE PASO
SOPORTA PRESION DE 70 KG/CM 2

/. \DETALLE DE BOQUILLA B1+V
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0.30 Hﬁ
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/ \ DETALLE DE UNION 5/8" 16MM(M)(NFT)

\_/ SIN ESCALA

&——— MANGUERA DE ALTA PRESION 8.5 MM

&———— VALVULA CHECK

8.5 MM NFT (M
% (M)
&——NIPEY,

<« V,"NPT(M)

X UNION "T" 1/4 " (F) NPT
VALVULA DE PASO %, " (M) X 8.5 MM (NPT)(M
e Y, (M) (NPT)(M)

< VALVULA CHECK

% VALVULA DE PASO %, " (M) X 8.5 MM (NPT)(M)

REDUCTORY% "-%"

UNION "T"%, " GALVANIZADA

= =]

TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE

/ N\ DETALLE DE INYECCION S-1
N SIN ESCALA
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MM B.P.I. 180 KG./CM2
UNION "Y" /
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B-1 5.1 UNION "T" UNION "T"
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5 B-1 B-1 O B-1 B-1 O
0.83033
B-1 B-1 B-1 B-1
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TIPO CON TIPO CON
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o B-1 B-1Q B-1 B-10 5.00
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O B-1 B-1 o o B-1 B-1 g
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100 KG./CM? ( 1400 PSI) 100 KG./CM? ( 1400 PSI) 100 KG./CM? ( 1400 PSI) 100 KG./CM? ( 1400 PSI)
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VALVULA SOLENOIDES PARA DESCARGAR LA PRESION DE MANGUERA DESPUES DE FUMIGACION

VALVULA SOLENOIDES PARA DESCARGAR LA PRESION DE MANGUERA DESPUES DE FUMIGACION

HACIA CASETA

/  ESQUEMA DE ARCO DE ASPERSION DOBLE

N
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PROYECTO:

PLANOS TIPO PARA
CONSTRUCCION DE
ARCOS DE ASPERSION

UBICACION :

PRESENTA : CONTENIDO :

ARCO DE ASPERSION DOBLE
SISTEMA DE ASPERSION
SENSORES Y DETALLES




